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nur innerhalb sehr enger Grenzen bin und her schwanken. Wenn kein Grenzwerth vorhanden ist, kann die Verlangerung stetig fort-schreiten. Nun haben wir, indem # als constant angesehen wird,
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Nach 89) und 90) ist der Nenner positiv; da fiir diesen Fall / negativ sein sollte, so wird
Die Spannung (5 nebme um eine Grosse a zu oder ab und gehe darauf wieder auf den urspriinglicnen Wertb (?0 zuriick. Dann ist, falls a einen kleinen Betrag hat,
I' — I bedeutet die Zunahme der Dilatation in Folge der Spannungs-anderung. Geschieht die Schwankung der Spannung in der Zeiteinheit n Mai hinter einander, so ist die mittlere Geschwindigkeit u, mit der die Dilatation sich zu andern strebt,
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Also indem wir f auf den Spannungswerth (?0 beziehen, um welchen herum die Spannung schwankt,
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ist, so beschleunigt sich die Deformation eines Drahtes, dessen Spannung um eine mittlere Grosse mit mittlerer Geschwindigkeit schwankt, wenn
$ u
^y- positiv ist, und sie verzogert sich, wenn das Gegentheil stattjfindet.estimmten Grenzwerth, oder iiber alles Maass hinaus. Herr Duhem glaubt hierin die Er-scheinung der elastischen Nachwirkung sehen zu sollen, so lange es sich um Grenzwerthe der Dilatation handelt. Die Beobachtungen er-strecken sich dann auf die fortschreitende Yerlangerung eines Drahtes, f                den man dauernd unter massiger Belastung halt, und auf die fort-
